PARAMETRY PLIKU ZE ZDJECIEM TWARZY
Dopuszczalny format pliku graficznego: JPEG
Przestrzen barw: RGB
Gtebia koloréw: 24 bity
Rozdzielczos¢ zdjecia: min. 420 x 525, zalecana 480 x 640 pikseli
Stosunek wysokosci zdjecia do szerokosci zdjecia miesci sie w przedziale <1,25..1,34>
Rozmiar pliku nie wiekszy niz 200 KB. Zalecane jest ustawienie poziomu kompresji JPEG dla
jakosci nie mniejszej niz 80/100.

CECHY BIOMETRYCZNE ZDJECIA TWARZY
Zdjecie wykonane w ciggu ostatnich 6 miesiecy (data wykonania zapisana w nagtéwku EXIF pliku JPEG)
spetniajgce wymagania normy ISO/IEC 19794-5:2005 dla zdje¢ biometrycznych typu Full Frontal.

Tto zdjecia powinno by¢ biate i jednorodne. Sktadowe RGB koloru tta powinny zawiera¢ sie w zakresie
wartosci 250 — 255.

Pozycja gtowy i wyglad twarzy — zdjecie musi pokazywac front osoby fotografowanej z twarza
skierowang prosto w obiektyw aparatu. Osoba fotografowana musi mie¢ wyglad twarzy naturalny
z zamknietymi ustami, bez grymaséw mimicznych.
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Rys.: Charakterystyka geometryczna zdjecia typu Full Frontal.
Zrédto: ISO/IEC 19794-5:2005 Formaty wymiany danych biometrycznych — Dane obrazu twarzy.

Wymagania dotyczace kadrowania - szerokos¢ gtowy (CC) powinna wynosi¢ minimum 180 pikseli.
Wysokos¢ gtowy wyznacza wymiar DD znajdujgcy sie pomiedzy brodg a wierzchotkiem gtowy (tj. czaszki
a nie wtoséw). Wysokos¢ gtowy (DD) powinna zawieraé sie w zakresie 70 - 80% catkowitej wysokosci
zdjecia (B). W przypadku oséb o duzej objetosci wtosow dopuszcza sie zdjecia z czeScig fryzury poza
kadrem zdjecia.



Dtugos¢ linii pomiedzy sSrodkami oczu powinna wynosi¢ minimum 90 pikseli.

Stosunek catkowite] szerokosci zdjecia (A) do szerokosci gtowy (CC) powinien by¢ wiekszy lub réwny
1,4.

Przyblizony srodek ust i nasady nosa w pionie (0$ symetrii twarzy) powinien przebiegaé¢ wzdtuz linii
pionowej (AA) umiejscowionej w potowie catkowitej szerokosci zdjecia (A).

Oczy i kierunek patrzenia — osoba fotografowana musi patrzec¢ prosto w obiektyw aparatu. Oczy muszg
by¢ otwarte, wyraznie widoczne, nie mogg by¢ przestoniete przez wtosy lub oprawki okularéw. Wtosy
nie powinny przekraczaé linii brwi, mogg natomiast zastania¢ uszy. Linie oczu wyznacza wymiar BB,
stanowigcy przyblizong pozycje srodka Zrenic oczu w poziomie. Wymiar ten powinien miesci¢ sie
pomiedzy 50% a 70% catkowitej wysokosci zdjecia (B) liczac od podstawy zdjecia.

Odchylenie twarzy wzgledem kazdej z osi moze maksymalnie wynie$é 5 stopni.

Ostros¢ i kontrast — twarz we wszystkich obszarach musi by¢ odwzorowana ostro i kontrastowo, bez
bocznych odbi¢ $wiatta.

Oswietlenie - twarz musi by¢ rownomiernie o$wietlona. Nalezy unikad refleksdw, cieni na twarzy oraz
efektu ,czerwonych oczu”.

Osoby w okularach — oczy muszg by¢ dobrze widoczne, obrzeza szkiet i oprawki nie mogg przestaniac
oczu. Okulary nie mogg posiada¢ szkiet barwionych lub przeciwstonecznych, chyba ze wynika to
z wrodzonych lub nabytych wad wzroku potwierdzonych orzeczeniem lekarskim. Na szktach okularéw
nie moga wystepowac refleksy.

Nakrycie gtowy — fotografia musi pokazywac osobe bez nakrycia gtowy, chyba ze nakrycie noszone jest
z powodow religijnych, jednakze nawet w takich przypadkach cata twarz (od brody do czota) musi by¢
dobrze widoczna.

Dopuszczalne sg zdjecia w bizuterii, jednakze poza obrebem owalu twarzy. Kolczyki lub klipsy nie moga
zastania¢ lub deformowac obrazu twarzy.

Zdjecia muszg by¢ wykonane w taki sposdb, aby 0$ optyczna aparatu znajdowata sie prostopadle do
ptaszczyzny twarzy na wysokosci pomiedzy nosem, a linig oczu. Niedopuszczalna jest ,ptasia” i ,zabia”
perspektywa.



